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Vademecum B2 Urzadzenia cylstacyne

budowlanym

Urzadzenia dylatacyjne nalezg do najbardziej eksploatowanych elementéw
wyposazenia obiektéw mostowych. Muszg spetnia¢ szereg wymagan

w zakresie m.in. materiatow, wytrzymatosci na powtarzalne obcigzenia
dynamiczne oraz prawidtowego oznakowania znakiem budowlanym

Niniejsze opracowanie powstato na potrzeby odbiorcow wyrobdéw budowlanych, ktérych producentem jest

B2 Sp. z 0.0. Przedstawia ono aspekty prawne i techniczne zwigzane z prawidtowym wprowadzaniem do obrotu

oraz oznakowaniem fozysk konstrukcyjnych. Zgromadzone tu informacje majg Zzrodta w przepisach prawa, udzielonych
na nasz wniosek stanowiskach Gtownego Urzedu Nadzoru Budowlanego, normach oraz 13-letnim doswiadczeniu
producenta. Kopiowanie i przetwarzanie niniejszego dokumentu bez zgody B2 Sp. z 0.0. jest zabronione.

Przepisy

Podstawa Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych na terytorium Polski okresla Ustawa z dnia
prawna 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Jej wymaganiom obowigzkowo podlegajg te wyroby,
ktore nie zostaly objete Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r., ale zostaty uwzglednione w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wsrod grupy wyrobdw budowlanych objetych Rozporzgdzeniem MIB znajdujg sie ,Ztgcza dylatacyjne
do mostéw drogowych - do zastosowan w mostach drogowych”.

Dodac przy tym nalezy, ze Rozporzadzenie MIiB wigze w catosci i jest bezposrednio stosowane

w Polsce, a jego przepisy sg nadrzedne wobec wszelkich sprzecznych postanowiert norm

oraz przepiséw krajowych, w tym takich jak np. zarzgdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad czy specyfikacje techniczne dla danego zadania inwestycyjnego.

Wymagane Zgodnie z par. 9 Rozporzgdzenia MiiB, dla kazdego wyrobu budowlanego udostepnianego na rynku
dokumenty krajowym Producent umieszcza kopie krajowej deklaraciji wtasciwosci uzytkowych (KDWU)
na swojej stronie internetowej lub udostepnia odbiorcy drogg elektroniczng. Na zgdanie odbiorcy
wyrobu budowlanego kopia krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych jest dostarczana
w postaci papierowe).
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Wprowadzenie do obrotu oznacza udostepnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku
unijnym. Natomiast udostepnienie na rynku oznacza kazde dostarczenie wyrobu budowlanego
w celu dystrybucii lub zastosowania na rynku unijnym w ramach dziatalnosci handlowej, odptatnie
lub nieodptatnie.

Ocenai weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych wykonywana jest
zgodnie z jednym z systemdw okreslonych w przepisach (1+, 1, 2+, 3, 4). Dla wyrobow budowlanych,
dla ktérych wydano krajowe specyfikacje techniczne (PN lub KOT), odpowiednie systemy oceny

i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych podane sgw zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia MIiB.

Krajowe specyfikacje techniczne oznaczajg Polskg Norme (PN) lub Krajowg Ocene Techniczng
(KOT), stuzgce do wydania przez jednostke certyfikujgca krajowego certyfikatu statosci
wtasciwosci uzytkowych. Nie nalezy myli¢ krajowych specyfikacji technicznych ze specyfikacjami
technicznymi danego zadania inwestycyjnego (WWiORB, STWiIORB).

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, odnoszagce sie do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych, zawartych art. 5 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane. Zasadnicze charakterystyki mozna znalez¢ w Polskiej Normie lub w Krajowej
Ocenie Technicznej wyrobu budowlanego.

Przez poziom i klase, o ktérych mowa w przepisie par. 3 Rozporzadzenia MIiB nalezy rozumie¢
Jpoziom”i klase”, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu (UE) nr 305/2011.

Poziom, zgodhnie z art. 2 Rozporzgdzenia (UE) nr 305/2011, oznacza wynik oceny wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, wyrazony
jako wartosc¢ liczbowa, ktdrej moze towarzyszy¢ jednostka miary, w zaleznosci stosowanego
dokumentu odniesienia i zawartych w nim (tj. np. w PN lub KOT) postanowien w tym zakresie.

Klasa oznacza zakres poziomoéw wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego ograniczony
wartoscig minimalng i maksymalng. Zadeklarowanie danej wtasciwosci uzytkowej jako klasa nie
wymaga zazwyczaj podawania wartosci liczbowych, lecz oznaczenia klasy zaleznego od
klasyfikaciji przewidzianej dla danego wyrobu budowlanego w jego dokumencie odniesienia.
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Urzadzenia dylatacyjne:
oznakowanie znakiem
budowlanym

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyraza wiasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych
w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk, zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. wtasciwg
przedmiotowsg Polskg Norma wyrobu lub Krajowg Oceng Techniczng (KOT). Zawartos$é i wzér KDWU
okresla zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia MIiB. Powyzsze oznacza, ze w krajowej deklaracii
wtasciwosci uzytkowych nie nalezy umieszczac innych, dodatkowych informacii nieujetych w ww.
przepisach, takich jak miejsce wbudowania wyrobu budowlanego czy innych jego cech, ktoére nie
stanowig zasadniczych charakterystyk okreslonych w PN lub KOT wyrobu.

Znak budowlany umieszcza sie na wyrobach budowlanych, dla ktérych producent sporzadzit
krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Poprzez umieszczenie go producent wskazuje,
ze bierze na siebie odpowiedzialnos$¢ za zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi zasadniczych charakterystyk.

Oznakowanie to umieszcza sie na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposdb widoczny,
czytelny i trwaty. W przypadku gdy nie jest to mozliwe lub nie mozna tego zapewnic z uwagina
charakter wyrobu, umieszcza sie je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszacych.

Jednoczesnie wymodg umieszczania znaku budowlanego na wyrobie lub na jego etykiecie
w sposob widoczny, czytelny i trwaty nie oznacza obowigzku zapewnienia tego wymogu po
wbudowaniu wyrobu budowlanego w obiekt budowlany.

Zadnym przepisem nie zostat okreslony wzor etykiety z oznakowaniem znakiem budowlanym

i informacjami towarzyszgcymi. Rozporzgdzenie MIiB nie przewiduje takze obowigzku stosowania
przyktadéw oznakowania tym znakiem zamieszczonych w dokumentach odniesienia. Tym bardziej
zatem zaden inwestor, zamawiajgcy czy zarzgdca nie sg uprawnieni do okreslania wzoru
oznakowania znakiem budowlanym i towarzyszgcych temu oznakowaniu informaciji.

Stosowana jest w formie nalepki na towarze lub w formie trwale przymocowanej do wyrobu.
Nie moze by¢ zatem ,dotgczona” do wyrobu budowlanego w ,luznej formie” ani udostepniona
odbiorcy wyrobu wytgcznie w formie elektroniczne.

Sg to wszelkie dokumenty (jak np. instrukcje stosowania, dokumenty gwarancyjne producenta,
karty techniczne, itp.), co do ktérych producent zapewnia, ze bedg towarzyszy¢ udostepnianemu
wyrobowi i dotrg do odbiorcy koncowego, a ktére zawierajg informacje wykraczajgce poza zakres
i tres¢ krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych
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Dokumenty wynikajgce z obowigzkéw producenta
wyrobow budowlanych

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych

Ny

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych stanowi Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych zawiera
najwazniejszy dokument potwierdzajgcy legalne m.in. nastepujgce informacje:

wprowadzenie wyrobu do obrotu, zawiera petne
informacje na temat producenta, wyrobu i jego
wiasciwosci uzytkowych. Na podstawie wypetnionej
deklaracji wtasciwosci uzytkowych producent
przygotowuje oznakowanie znakiem budowlanym, = okreslenie krajowej specyfikacji technicznej,
ktore nalezy traktowac jako streszczenie informacji
zawartych w krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych.

* nazwe i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

= krajowy system oceny i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych,

= zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego

= wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych
w krajowej specyfikacji technicznej
Zasadnicze charakterystyki i wtasciwosci uzytkowe

) ) ) i = wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego
okresla odpowiednia Polska Norma lub Krajowa

w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk,

Ocena Techniczna danego wyrobu. Producent musi ktore sa wyrazone jako poziom, klasa lub w sposéb
zadeklarowac¢ wtasciwosci uzytkowe co najmniej opisowy (definicje poziomu i klasy zawiera art. 2

jednej z zasadniczych charakterystyk. Rozporzadzenia (UE) 305/2011).

Wzor i zawartos¢ KDWU okresla zatgcznik nr 2 do
Rozporzadzenia MIiB.
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Oznakowanie znakiem budowlanym

Zasady i warunki umieszczania znaku budowlanego
okresla par. 11 Rozporzgdzenia MIiB.

Znakowi budowlanemu towarzyszg nastepujgce
informacje:

» dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostat on
po raz pierwszy umieszczony,

* nazwa i adres siedziby producenta,
* nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

» numer krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych,

» poziom lub klasa* zadeklarowanych wtasciwosci
uzytkowych,

» numer referencyjny Polskiej Normy lub KOT,
* nazwa jednostki certyfikujgcej,

» zamierzone zastosowanie wyrobu.

Nie istnieje mozliwos¢ dzielenia na grupy
informaciji towarzyszgcych znakowi budowlanemu
w celu umieszczenia ich w niepetnym zakresie

w réznych miejscach. Nie mozna tez stosowaé
samego znaku budowlanego bez informacji
towarzyszgcych w petnym ich zakresie.

Znak budowlany moze by¢ umieszczony:
* bezposrednio na wyrobie, lub

* na etykiecie, lub

* na opakowaniu, lub

» w dokumencie towarzyszgacym,

o czym decyduje producent.

mZnakowi budowlanemu - w przeciwienstwie
do krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych - nie
towarzyszg informacje dotyczace zadeklarowanych
wtasciwosci uzytkowych, ktére wyrazone sg

w krajowej specyfikacji technicznej w formie
opisowe;j.
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Dokumenty udostepniane odbiorcom wyrobéw budowlanych

Odbiorcy wyrobéw budowlanych otrzymuja:

&

kopie krajowej deklaracji wyréb budowlany wraz ze znakiem inne dokumenty,
wiasciwosci uzytkowych budowlanym i informacjami np. instrukcje obstugi
towarzyszacymi

Odbiorcy wyrobéw budowlanych nie moga skutecznie zadaé¢ przedstawienia dodatkowych dokumentow

i poswiadczen, ktérych obowigzek udostepniania odbiorcom nie zostat okreslony w Rozporzadzeniu MIiB

oraz ustawie o wyrobach budowlanych, np. atestéw materiatowych, krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci
uzytkowych, dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji, raportéw z badan, itp.

Dokumenty wewnetrzne producenta

Dokumentami wewnetrznymi producenta sa: Producenci sg zobowigzani dostarczy¢ wszelka
= krajowy certyfikat statosci wlagciwosci uzytkowych, dokumentacje wyrobow budowlanych wytgcznie
w okreslonych okolicznosciach, na zgdanie
wiasciwego organu kontroli - zgodnie z art. 11
ustawy o wyrobach budowlanych sg nimi
wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego

i Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

» oryginat krajowej deklaraciji wtasciwosci uzytkowych,
» dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji,

» wyniki wstepnych badan typu,

» atesty i certyfikaty materiatowe.

Urzadzenia dylatacyjne - stan prawny

Obowigzujace Urzadzenia dylatacyjne nalezg do grupy wyrobdw budowlanych, ktére nie sg objete zakresem

przepisy przedmiotowym Polskiej Normy, stad krajowa specyfikacje techniczng w ich przypadku stanowi
Krajowa Ocena Techniczna (KOT). Sporzadzenie dokumentaciji warsztatowej takich wyrobdw nie
wymaga posiadania uprawnien projektowych ani podpisu projektanta.

Ocenai weryfikacja Dla mostowych urzadzen dylatacyjnych stosuje sie system 1oceny i weryfikacji statosci
statosci wltasciwosci wlasciwosci uzytkowych, w ktérym to producent sporzgdza krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych uzytkowych oraz znakuje wyrdb znakiem budowlanym, zas notyfikowana jednostka certyfikujgca

wyréb wydaije krajowy certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych.
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Urzadzenia dylatacyjne - podziat i zasadnicze charakterystyki

Podziat ze wzgledu Urzadzenia dylatacyjne ze wzgledu na sposdb kompensacii przemieszczen mozna podzieli¢ na:
na budowe

) * modutowe - ztozone ze specjalnych profili stalowych, elastomerowej wktadki uszczelniajgcej,
urzadzenia

elementow kotwigcych oraz opcjonalnie wyposazenia dodatkowego, na ktére skiadajg sie blachy
ostonowe, naktadki wyciszajgce, wpusty odwadniajgce,

* palczaste - zbudowane ze stalowych ptyt (zakotwionych z obu stron szczeliny dylatacyjnej do
konstrukcji obiektu) i fartucha elastomerowego, przy czym z kazdej ptyty wyprowadzone sg
naprzemianlegte, wspornikowe, palczaste elementy stalowe siegajgce nad szczeline dylatacyjna.

Podziat ze wzgledu Modutowe urzgdzenia dylatacyjne mogg by¢ wykonane w catosci ze stali zwyktej lub czesciowo ze
na materiat stali zwyktej (dolna czes¢ profili dylatacyjnych) i czesciowo ze stali nierdzewnej (gérna czes¢ profili
dylatacyjnych). Palczaste urzgdzenia dylatacyjne wykonuje sie wytgcznie ze stali zwyklej.

Podziat ze wzgledu Ze wzgledu na generowany hatas podczas przejazdu két, urzgdzenia dylatacyjne dzieli sie na:

naredukcje hatasu = zwykle - w ktérych nie zastosowano zadnych elementéw tlumigeych hatas powstajgey przy

przejezdzie pojazdow,

= ciche - ktérych konstrukcja powoduje zmniejszenie generowanego hatasu przejazdu poprzez
zmiane ksztattu szczeliny dylatacyjnej. W przypadku modutowych urzgdzen dylatacyjnych redukcje
hatasu uzyskuje sie poprzez zastosowanie stalowych naktadek o sinusoidalnym ksztatcie,
mocowanych do gérej czesci profilu dylatacyjnego. Zmniejszenie oddziatywania hatasem jest
réwniez mozliwe poprzez zastosowanie zwyktego urzgdzenia dylatacyjnego w obiekcie mostowym
o duzym kacie skosu, w ktérym najazd két na urzgdzenie dylatacyjne odbywa sie pod kagtem
znaczgco mniejszym niz 90°. Z kolei w przypadku palczastych urzadzen dylatacyjnych nie jest
konieczne stosowanie dodatkowych elementow ttumigcych hatas, gdyz budowa i ksztatt tych
urzgdzen samoistnie wptywa na obnizenie poziomu hatasu przejezdzajgcych pojazdéw. Palczaste
urzgdzenia dylatacyjne wykazujg bowiem najlepsze wtasciwosci tumienia hatasu, stad tez sg
szczegdlnie zalecane do stosowania w miastach oraz w obiektach usytuowanych na obszarach,
gdzie ochrona przed hatasem ma kluczowe znaczenie.

Modutowe urzadzenia dylatacyjne Palczaste urzadzenia dylatacyjne

jednomodutowe wielomodutowe

urzadzenie B2W
S355J2

urzadzenie B2NS

8355J2 E
| Se—

urzadzenie B2NN ;4501 05 wiasm i ==

spoina
S355J2

urzadzenie B2P
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Poszczegdlne Krajowe Oceny Techniczne wyrobu podajg zasadnicze charakterystyki dotyczace
danego rodzaju urzgdzenia dylatacyjnego. Obejmujg one gtdwnie takie parametry jak granica
plastycznosci i praca tamania elementow stalowych, grubosé powtoki antykorozyjnej, kompensacja
przemieszczen, tolerancje wykonania, klasa potgczen spawanych oraz odpornosé na powtarzalne
obcigzenia dynamiczne (zgodnie z procedurami badawczymi IBDIM).

Zasadniczej charakterystyki nie stanowi natomiast dtugos¢ urzgdzenia dylatacyjnego oraz
witasciwosci materiatowe elastomerowych profili uszczelniajgcych. Sg to co prawda istotne z punktu
widzenia odbiorcy wyrobu parametry, ale nie zostaty one wymienione w krajowej specyfikaciji
technicznej (KOT), zatem - stosownie do Rozporzgdzenia MiiB - nie mogg by¢ ujete ani w krajowe;j
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, ani towarzyszy¢ oznakowaniu znakiem budowlanym. To samo
odnosi sie do takich informaciji jak data produkcii, miejsce wbudowania urzgdzenia (nazwa obiektu
budowlanego, nazwa realizowanego zadania inwestycyjnego, itd.). Producent moze natomiast
wymieni¢ ww. dane w dokumentaciji towarzyszacej wyrobowi, ale oddzielonej wyraznie od informaciji
wynikajgcych ze stosowania przepiséw Rozporzgdzenia MIiB.

Firma B2 Sp. z 0.0. posiada nastepujgce Krajowe Oceny Techniczne:

» nrBDIM-KOT-2018/0219 - jednomodutowe urzadzenia dylatacyjne typu B2W i B2N,
» nrIBDIM-KOT-2018/0225 - wielomodutowe urzgdzenia dylatacyjne typu B2W i B2N,
= nrIBDIM-KOT-2021/0726 - palczaste urzgdzenia dylatacyjne typu B2P.

Urzgdzenia dylatacyjne ze wzgledu na specyficzng budowe uniemozliwiajg zamieszczenie wszystkich
informacii towarzyszacych znakowi budowlanemu bezposrednio na wyrobie. Z powoddw praktycznych
nie jest mozZliwe umieszczenie bezposrednio na nich znaku budowlanego oraz wymaganych
Rozporzgdzeniem MIiB informaciji towarzyszacych, na ktére sktadajg sie m.in. wlasciwosci uzytkowe

w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk, w taki sposdb, aby byly one widoczne, czytelne

i trwate. Nalezy przypomnieg, iz informaciji towarzyszacych, o ktérych mowa w par. 11 Rozporzadzenia
MIiB nie mozna podawac w ujeciu czesciowym. Spetienie wymagania ww. przepisu odbywa sie tylko
wowczas, gdy wyrobowi towarzyszg wszystkie wymienione w nim informacije.

Podobnie nie jest mozliwe umieszczanie znaku budowlanego wraz z informacjami towarzyszgcymi
na etykiecie urzadzenia dylatacyjnego, ze wzgledu na jego budowe. Z kolei umieszczenie znaku
budowlanego wraz z informacjami towarzyszgcymi na opakowaniu dotyczy wielu sztuk wyroboéw,
posiadajgcych wspdlne opakowanie. Urzadzenia dylatacyjne przekazywane sg swoim odbiorcom
w formie diugich stalowych elementéw (urzadzenia modutowe) lub paletowanej (urzadzenia
palczaste), stad tez nie posiadajg jednego wspdlnego opakowania.

Najlepszym sposobem oznakowania wyrobu w przypadku urzgdzen dylatacyjnych jest zatem
umieszczenie znaku budowlanego wraz z wymaganymi przepisami informacjami towarzyszgcymi

w dokumentach towarzyszgcych wyrobowi, ktére odbiorca otrzymuje w wers;ji elektronicznej. Tylko
bowiem w tym przypadku spetnione sg przestanki par. 10 i 11 Rozporzadzenia MIiB, by oznakowanie
znakiem budowlanym umieszczane byto w sposdb widoczny, czytelny i trwaty.

B2 Sp.zo.0. T:+4822 373 60 00
B Grupa . . ul. Zwirki i Wigury 18 biuro@bgrupa.pl
[:lg«mﬂa ég;vu/hv égm/ia 02-092 Warszawa
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